
Elektronische Schakelingen 
 
Kwartaaltentamen 4e kwartaal, 12 juni 2001 
 
Uitwerking 
 

Opgave 1. 
a. Cbelasting en Ron van n,p transistor, die weer afhangt van W, L en ook VDD, k’, Vth, etc. 

Cbelasting en R (direct of indirect) nodig voor goede score. 
b. Zelfde als 1a, maar Cintern i.p.v. Cbeslasting 
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g. Voor het betreffende werkge

n-mos: 10115101. 3 ×=× −−1

p-mos: ……………30×10-6.
 

h. A. Positieve ingang. Inverter
tegenkoppeling ontstaan. 

i. Afmetingen: De tweede sch
kan grotere sturing geven do
dus grotere stroom nodig vo
Spanningszwaai: De tweede
VDD 
Kortsluitstroom: Het tweed

Opgave 2. 
a. B. 500µA 
b. B. 7,5V 
c. C. oneindig 
d. C. junctie-veldeffect transist
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e. C. +2,5V en –2,5V 
f. C. 
g. A. 10Hz 

 

Opgave 3. 
a.  

b.  
 

c. D. Max(Tcarry, Tsom) 
d. B. φi en φi+1. Er is geen direct datatransport anders dan tussen flipflops die aangesloten 

zijn op naast elkaar liggende buffers/invertoren. 
e. C. Niet alleen bedrading, maar ook fan-out geeft belasting/vertraging van een 

poort/invertor/buffer. φi+1 heeft kleinere belasting dan φi ⇒ kleinere vertraging, 
tegengesteld aan richting van data transport. 

f.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

g.  

oCiC

B&A

B&A

BA +

BA +

 

DDV

BA +

BA +

B&A

B&A

i
C

i
C

i
C

o
C s

 
h. B. De somschakeling bevat 2 trappen die ook gescheiden zouden kunnen worden. 
i. Wanneer de aansluitingen voor Ai&Bi en Ai+Bi in zowel de carry als de som 

schakelingen verwisseld worden, zijn er verder geen invertoren voor iA  en iB  nodig. 
 


